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Паспорт смазочного материала
VULTREX WALKING CAM Lubricant 
Смазочные материалы для
эксцентриковых механизмов 

шагающего хода (Шагающих экскаваторов) 
	{0>Introduction<}0{>Введение<0}
{0>Petro-Canada Walking Cam Lubricants have been developed specifically for the cam mechanisms on Bucyrus draglines.<}0{>Смазочные материалы Petro-Canada Walking Cam Lubricant были разработаны специально для эксцентриковых механизмов на драглайнах Bucyrus. <0} {0>Both Cam Compound and Cam Compound Light are formulated to conform to Bucyrus International Inc., Specification X-2640 Scope B. Both grades of Slide Cam Compound are formulated to conform to Bucyrus International Inc., Specification X-2636 Scope A & B.<}0{>Как Cam Compound, так и Cam Compound Light разработаны в соответствии со спецификацией X-2640 Scope B компании Bucyrus International Inc. Обе марки вязкости смазочного материала Slide Cam Compound производятся согласно Спецификации X-2636 Scope A & B компании Bucyrus International Inc.<0}
{0>Features and Benefits<}0{>Свойства и преимущества <0}
· {0>Excellent lubrication properties <}0{>Отличные смазывающие свойства <0}
· {0>Reduced friction, heat generation and component wear<}0{>Уменьшение трения, выделения тепла и износа узлов<0}
· {0>Reduced downtime, improved productivity<}0{>Сокращение простоя, увеличение производительности<0}
· {0>Reduced maintenance costs<}0{>Снижение расходов на техническое обслуживание<0}
· {0>Specifically formulated for Bucyrus International Inc., dragline cams<}0{>Специально разработаны для кулачковых механизмов драглайнов Bucyrus International Inc.<0}
· {0>Meets equipment manufacturer’s specifications <}0{>С Соответствие требованиям производителя оборудования<0}
· {0>Improved dragline performance <}0{>Повышение производительности драглайнов<0}
· {0>Extended component life <}0{>Продление срока службы узлов <0}
· {0>Superior adhesive properties <}0{>Лучшие адгезионные свойства <0}
· {0>Continuous protection for moving parts <}0{>Постоянная защита движущихся узлов<0}
· {0>Reduced grease usage<}0{>Экономное использование смазки<0}
	{0>Applications<}0{>Применение<0}
{0>Cam Compound is recommended for use on Bucyrus International Inc. draglines using the Rolling (Monighan) Cam mechanism where ambient temperatures will not drop below -20ºC (-4ºF).<}0{>Смазочный материал Cam Compound рекомендован к применению на драглайнах Bucyrus International Inc., оборудованных эксцентриковыми механизмами шагания с поворотными кулаками (Monighan) в условиях, где температура не опускается ниже -20 ºC.<0} {0>Cam Compound Light is recommended for use on Bucyrus draglines using the Rolling (Monighan) Cam mechanism during winter where temperatures can drop as low as -35ºC (-31ºF).<}0{>Смазочный материал Cam Compound Light рекомендуется к применению на драглайнах Bucyrus International Inc., оборудованных эксцентриковыми механизмами шагания с поворотными кулаками (Monighan) в условиях, когда температура опускается до -35 ºC<0}
{0>Slide Cam Compound is recommended for use on Bucyrus draglines using the Cam and Slide walking mechanism when the ambient temperature will not drop below -25ºC (-13ºF).<}0{>Смазочный материал Slide Cam Compound рекомендуется для драглайнов Bucyrus, использующих эксцентриковый ползунный механизм шагания (Cam and Slide), если температура окружающего воздуха не опускается ниже -25ºC. <0}
{0>Slide Cam Compound Light is recommended for use on Bucyrus draglines using the Cam and Slide mechanism during winter where temperatures can drop as low as -35ºC (-31ºF).<}89{>Смазочный материал Slide Cam Compound Light рекомендуется для драглайнов Bucyrus, использующих эксцентриковый ползунный механизм шагания (Cam and Slide) зимой, когда температура окружающего воздуха опускается до  -35ºC. <0}
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В чем отличие технологии HT?

Компания Petro-Canada использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. 

На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. 
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Типовые данные испытаний
	Показатель
	Метод                 испытания
	CAM COMPOUND
	CAM COMPOUND LIGHT 
	SLIDE CAM COMPOUND
	SLIDE CAM COMPOUND LIGHT

	{0>Specification Conformance<}0{>Соответствие спецификации Bucyrus International Inc. <0}
	
	X-2640

Scope B
	X-2640

Scope B
	X-2640

Scope A & B
	X-2640

Scope A & B

	Класс NLGI 
	
	1
	0
	00
	00

	{0>Colour<}0{>Цвет<0}
	РСМ264
	Черный
	Черный
	Серо-черный
	Серо-черный

	{0>Thickener Type <}0{>Тип загустителя<0}
	D128
	Глина
	Глина
	Глина
	Глина 

	{0>Normal Operating Temperature Range, ºC (ºF)<}0{>Диапазон рабочих температур, ºC<0}
	
	-20 до >100
	-35 до >100
	-25 до >100
	-35 до >100

	Температура каплепадения, 0С
	D2265
	>308
	>308
	>308
	>308

	Пенетрация в рабочем состоянии, 60 перемешиваний
	D217
	338
	356
	406
	412

	Текучесть, г/с

при -150С

при -200С

при -250С

при -300С

при -350С
	PCM 533
	0,01
0,003

-

-

-
	-
-

0,04

0,01

-
	-
0,016

0,006

-

-
	-
-

-

0,027

0,006

	{0>Oxidation Stability, 100hours, kPa (psi)<}0{>Стабильность к окислению, 100 часов, кПа <0}
	D942
	40
	37
	37
	27

	Нагрузка ОК по Тимкену, кг
	D2509
	22,7
	22,7
	22,7
	25

	Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине, кг 
	D2596
	800
	800
	800
	620

	Диаметр пятна износа на четырехшариковой машине, мм
	D2266
	0,43
	0,75
	0,68
	0,84

	Коррозия подшипника
	D1743
	1, 1, 1
	1, 1, 1
	1, 1, 1
	1, 1, 1

	Коррозия меди
	D4048
	1b
	1b
	1b
	1b

	Температура застывания базового масла, 0С 
	D97
	-9
	-18
	-9
	-15

	Температура вспышки базового масла, открытый тигель Кливленда, 0С 
	D92
	283
	218
	312
	212

	Вязкость базового масла 

сСт при 400С

сСт при 1000С

сек. Сейболта при 1000F

сек. Сейболта при 2100F
	D445
	588,0
31

2724

269
	74,6
10

387

58
	576,1
32

3124

155
	184,7
17

972

89

	Индекс вязкости
	D2270
	78
	104
	83
	100


Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
Здоровье и безопасность

При применении согласно указаниям смазочные материалы Walking Cam Lubricants компании Petro-Canada не оказывают вредного воздействия на здоровье. Для получения Листка безопасности материала свяжитесь с одним из Информационных центров компании Petro-Canada. 
Информационные центры 

Более детальную информацию о трансмиссионных/гидравлических жидкостях DURATRAN Synthetic компании Petro-Canada либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров: 

	Офис продаж смазочных материалов 
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Petro-Canada 

2310 Lakeshore Road West 
Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады
Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)
Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)
Тел. +1 800 576 1686

Другие области
Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:
lubecsr@petro-canada.ca
Сайт
www.petro-canada.com

	Petro-Canada Europe Lubricants 

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон
+44 2476 247294

Факс
+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants 

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон
+1 888 284 4572

Факс
+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com



*Торговая марка компании Petro-Canada
